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VÝROBNÍ SORTIMENT STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI JUTA a.s. 
 
PAROBRZDY  Novinka  JUTAVAP  - různých parotěsných účinností 
   Novinka  JUTAVAP VARIABLE - flexibilní s proměnnou paropropustností 
PAROZÁBRANY    JUTAFOL  N     - samozhášivé i hořlavé varianty 
     JUTAFOL  N AL   - s reflexní hliníkovou vrstvou 
     JUTAFOL REFLEX - se speciální reflexní vrstvou 
     JUTAFOL SP 1   - oboustranně lepící spojovací páska 
     JUTAFOL SP AL               - spojovací páska s reflexní AL vrstvou  
     JUTAFOL TP 15                - těsnící páska 
     JUTAFOL MASTIC - napojovací kaučukový tmel 
     JUTAFOL PROF               - páska pro nalepení parozábrany na profily 

JUTADACH TPK SUPER - páska pro těsnění pronikajících kotv.prvků 
   Novinka  JUTA SP UNI  - páska pro slepování parobrzd i parozábran 
PODSTŘEŠNÍ MEMBRÁNY A FÓLIE JUTAFOL  D  - paropropustná (nízko difúzní) fólie 

- samozhášivé i hořlavé varianty 
     JUTAFOL DTB 150 - pro tříplášťové bedněné šikmé střechy 
     JUTACON  - antikondenzační (absorpční) fólie 
     JUTADACH (95,115,135,150)  - super paropropustné membrány 

- i ve verzi 2AP (s integrovanými lep. páskami) 
     JUTADACH MASTER - super paropropustná membrána vyšší pevnosti 
   Novinka  JUTADACH 190 AL - super paropropustná reflexní membrána 
     JUTADACH SUPER 2AP - super paropropustná membrána velké pevnosti
     JUTADREN (2AP) - super paropropustná drenážní membrána       
 30-ti letá záruka  Novinka  JUTADACH MONOLITIC PROFI (2AP) - membrána s odoln.vůči chem.impr. 
 30-ti letá záruka  Novinka  JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP - vysoce odolná pevná membrána 
 30-ti letá záruka  Novinka  JUTATOP 2AP (HTR)        - vysoce odolná membrána, i pro nízké sklony 
 30-ti letá záruka  Novinka  JUTADACH THERMOISOL W – svařit. membrána pro třídu těsnosti DHV 1 
     JUTADACH SP 38  - oboustranně lepící pásky pro lepení přesahů 

JUTADACH SP SUPER  - jednostranně lep. pásky pro přelepení detailů 
     JUTADACH MASTIC SUPER  - tmel pro lepení přesahů membrány 
      JUTADACH TPK SUPER - páska pro podtěsnění kontralatí (i pro DHV 2) 
       JUTAFOL TPK  - pěnová páska pro podtěsnění kontralatí 
   Novinka  JUTADACH THK               - samonapěň. hmota pro podtěsnění kontralatí 
TEPELNÁ IZOLACE (lněná / jutová vata)   NATURIZOL / JUTAIZOL - 82-86 % lnu / juty, 0,039 W/m.K, 2,2 / 2,4 

- v tl. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 a 16 cm 
- měrná tepelná kapacita 1.550 J/kg.K, 32 kg/m3 

HYDROIZOLACE a GEOMEMBRÁNY  JUNIFOL  - PEHD a PELLD fólie 
(radonové izolace)       - základní šíře 8 m a 5,1 m, tl. 0,6 až 3 mm 

- hladké i strukturované 
NETKANÉ GEOTEXTILIE   geoNETEX M  - šíře 200 cm, od 200 do 1000 g/m2 
     geoNETEX M/B  - šíře 200 a 250 cm, od 200 do 800 g/m2 

geoNETEX A   - šíře až 650 cm, od 100 do 1500 g/m2 
geoNETEX  S   - šíře 200 cm, od 200 do 1200 g/m2 

TKANÉ GEOTEXTILIE    GEOJUTEX  - šíře do 5,2m, pevnosti od 10 do 100 kN/m 
PROTIEROZNÍ SÍTĚ   JUTENON EC  - 400, 500 a 700 g/m2 
MATERIÁLY NA KRYTÍ LEŠENÍ  síťovina rašlový úplet - šíře 156, 312, 624 cm, vazba 1:2, 1:1, 1:0 
          barva zelená (resp. podle požadavku) 
     polypropylenové tkaniny 
VAROVNÉ PÁSY  ( pro inž. sítě )   POLYNET   - šíře 20, 25, 34 a 40 cm 
TKANÉ MŘÍŽKY PRO ARMOVÁNÍ (např. nátěrů) polypropylenové  - PL 55, PL 75 
UMĚLÝ TRÁVNÍK   JUTAGRASS  - šíře 400 cm,  různé druhy výšky vlasu 
        - různé typy konstrukcí + barev 
 
Bližší informace Vám podají pracovníci obchodní centrály (tel.: 499 209 211, e-mail: juta@juta.cz) 
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1. DOPLŇKOVÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY (DHV) 

1.1 Vysoce difúzní membrány (kontaktní) JUTADACHY 

1.1.1. kontaktní difúzní membrána  - V KONTAKTU S MĚKKOU TEPELNOU IZOLACÍ 

1.1.1.1.  JUTADACH 95 (2AP)* 

Plošná hmotnost 
100  (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,02 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     220 / 140 (N/50mm) 

Použití: Tříplášťová nebo dvouplášťová nebedněná střecha (pouze pro třídu těsnosti DHV 6, DHV 5), 
provětrávaná fasáda, použití max. ve 3. sněhové oblasti, bez extrémního zatížení větrem 
(max. 2. větrová oblast), není určena pro funkci dočasného zakrytí stavby, třída kvality USB-B 

Osová rozteč krokví max. 1000 mm (není určena pro aplikaci na bednění či jiný tuhý podklad) 
Min. sklon použití 17°  
3 vrstvý materiál: 2 vnější vrstvy -  PP netkaná textilie (pevnost)  

   vnitřní vrstva -  PP (hydroizolační s vysokou paropropustností) 

1.1.1.2. JUTADACH 115 (2AP)* 

Plošná hmotnost 
120  (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,02 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     260 / 180 (N/50mm) 

Použití: Tříplášťová nebo dvouplášťová nebedněná střecha (pro třídu těsnosti DHV 6, DHV 5, DHV 4), 
provětrávaná fasáda, není určena pro funkci dočasného zakrytí stavby, bez extrémního 
zatížení větrem, třída kvality UDB-B/USB-A 

Osová rozteč krokví max. 1000 mm (není určena pro aplikaci na bednění či jiný tuhý podklad) 
Min. sklon použití 17°  
3 vrstvý materiál: 2 vnější vrstvy -  PP netkaná textilie (pevnost)  

   vnitřní vrstva -  PP (hydroizolační s vysokou paropropustností) 

1.1.2. kontaktní difúzní membrána  - V KONTAKTU S BEDNĚNÍM I S TEPELNOU IZOLACÍ 

1.1.2.1.  JUTADACH 135 (2AP)*, JUTADACH 150 (2AP)* 

Plošná hmotnost 
140 (g/m2) 

 150 (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,02 (m) 
0,02 (m) 

Vodotěsnost 
W1 
W1 

Reakce na oheň 
E 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     280 / 230 (N/50mm) 
                     310 / 230 (N/50mm) 

Použití: Tříplášťová nebo dvouplášťová bedněná i nebedněná střecha (pro třídu těsnosti DHV 6, DHV 
5, DHV 4, DHV 3), provětrávaná fasáda, bez extrémního zatížení větrem, třída kvality UDB-
A/USB-A,  

Osová rozteč krokví max. 1200 mm (u nebedněných střech) 
Min. sklon použití 17°  
3 vrstvý materiál: 2 vnější vrstvy -  PP netkaná textilie (pevnost)  

   vnitřní vrstva - PP (hydroizolační s vysokou paropropustností) 

1.1.2.2. JUTADACH  MASTER (2AP)* - pro zvýšené mechanické zatížení (zvýšená pevnost) 

Plošná hmotnost 
160 (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,02 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     420 / 420 (N/50mm) 

Použití: Tříplášťová nebo dvouplášťová bedněná i nebedněná střecha (pro třídu těsnosti DHV 6, DHV 
5, DHV 4, DHV 3), provětrávaná fasáda, i v případě zvýšeného zatížení větrem a pro 
konstrukce s velkou roztečí nosných konstrukcí (krokve, vazníky), třída kvality UDB-A/USB-A 

Osová rozteč krokví max. 1400 mm  ( u nebedněných střech) 
Min. sklon použití 15°  
4 vrstvý materiál: 2 vnější vrstvy -  PP netkaná textilie (pevnost)  

   vnitřní vrstva -  PP (hydroizolační s vysokou paropropustností) 
   vnitřní výztužná mřížka 

* verze 2AP : s 2 integrovanými spojovacími páskami (pro vytvoření větrozábrany, mimo Jutadach 95 2AP a Jutadach 
115 2AP i pro třídu těsnosti DHV 3 s funkcí provizorního zakrytí). Baleno v rolích 1,5 x 50m, role balena do PE obalu 
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1.1.2.3. JUTADACH MONOLITIC PROFI (2AP)*  - zvýšená odolnost vůči chemickým impregnacím 

Plošná hmotnost 
160  (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,1 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
B 

Pevnost podélně / příčně   
                     280 / 220 (N/50mm) 

Použití: Tříplášťová nebo dvouplášťová bedněná i nebedněná střecha (pro třídu těsnosti DHV 6, DHV 
5, DHV 4, DHV 3), provětrávaná fasáda, bez extrémního zatížení větrem, se zvýšenou 
odolností vůči chemickým impregnacím, tepelně odolná do +100°C, třída kvality UDB-A/USB-A 

Osová rozteč krokví max. 1200 mm ( u nebedněných střech) 
Min. sklon použití 16°  
3 vrstvý materiál: 2 vnější vrstvy -  PP netkaná textilie (pevnost)  

   vnitřní vrstva -  TPU (hydroizolační s vysokou paropropustností) 

1.1.2.4. JUTADACH 190 AL - s reflexní vrstvou 

Plošná hmotnost 
200 (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,045 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     350 / 225 (N/50mm) 

Použití: Tříplášťová nebo dvouplášťová bedněná i nebedněná střecha (pro třídu těsnosti DHV 6, DHV 
5, DHV 4, DHV 3), provětrávaná fasáda, bez extrémního zatížení větrem, 
snižuje přehřívání podkroví (reflexní vrstva směrem k exteriéru), 
snižuje únik tepla (reflexní vrstva směrem k interiéru + 40mm vzduch. mezera mezi tepelnou 
izolací a membránou, zde ale tvoří třídu těsnosti pouze DHV 6), třída kvality UDB-A/USB-A 

Osová rozteč krokví max. 1200 mm (u nebedněných střech) 
Min. sklon použití 17°  
4 vrstvý materiál:    2 vnější vrstvy -  PP netkaná textilie (pevnost)  

      vnitřní vrstva -  PP (hydroizolační s vysokou paropropustností) 
   AL reflexní vrstva -  emisivita  ε = 0,05 

1.1.2.5. JUTADACH  SUPER 2AP  – s vysokou pevností 

Plošná hmotnost 
210 (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,03 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     490 / 460 (N/50mm) 

Použití: Tříplášťová nebo dvouplášťová bedněná i nebedněná střecha (pro třídu těsnosti DHV 6, DHV 
5, DHV 4, DHV 3), provětrávaná fasáda, i v případě extrémního zatížení větrem a pro 
konstrukce s velkou roztečí nosných konstrukcí (krokve, vazníky), třída kvality UDB-A/USB-A 

Osová rozteč krokví max. 1400 mm (u nebedněných střech)  
Min. sklon použití 10°  
4 vrstvý materiál: 2 vnější vrstvy -  PP netkaná textilie (pevnost)  

   vnitřní vrstva -  PP (hydroizolační s vysokou paropropustností) 
   vnitřní výztužná mřížka 

1.1.2.6. JUTADACH  THERMOISOL PROFI 2AP  – zvýšená pevnost, zvýšená odolnost vůči chemickým 
impregnacím 

Plošná hmotnost 
210 (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,15 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                    300 / 360 (N/50mm) 

Použití: Tříplášťová nebo dvouplášťová bedněná či nebedněná střecha (pro třídu těsnosti DHV 6, DHV 
5, DHV4, DHV 3), pro nízké sklony, se zvýšenou odolností vůči chemickým impregnacím, i v 
případě extrémního zatížení větrem (vysoké větrové a sněhové oblasti), tepelně odolná do 
+100°C, i pro konstrukce s velkou roztečí nosných konstrukcí, třída kvality UDB-A/USB-A 

Osová rozteč krokví max. 1400 mm (u nebedněných střech) 
Min. sklon použití 10°  
2 vrstvý materiál: horní vodotěsnící vrstva -  PUR (hydroizolační s vysokou paropropustností) 

spodní nosná vrstva -  PES netkaná textilie (vysoká pevnost) 
* verze 2AP s aplikovanými spojovacími páskami (pro vytvoření větrozábrany, popř. třídy těsnosti DHV 4 a DHV 

3 včetně funkce provizorního zakrytí)  
Baleno v rolích 1,5 x 50m, role balena do PE obalu.Podrobná tabulka technických dat pro podstřešní vysoce 

difúzní membrány je na straně 26 a 27. 
UV stálost : Nejpozději do 12 týdnů od termínu instalace membrán Jutadach Monolitic Profi (2AP) a Jutadach 

Thermoisol Profi 2AP musí být membrána plně chráněna vůči působení UV záření (i rozptýlenému). U ostatních typů 
membrán Jutadach pak do 10 týdnů. Viz. tab. na str. 37 



Jan Rypl a kolektiv                                 Aplikační manuál  08/2026 

  
 Strana 6 

1.1.3.   Funkce JUTADACH   
Difúzní membrány JUTADACH slouží jako paropropustné doplňkové hydroizolační vrstvy k ochraně podstřešních 

konstrukcí, tepelných izolací a podstřešních prostor před vlhkostí z deště a sněhu, před prachem a sazemi a před 
nepříznivými účinky větru. Vysoká paropropustnost umožňuje odvětrávání vodních par z vnitřního prostoru objektu. 

Membrány JUTADACH 135, 150, MONOLITIC PROFI, 190 AL, 
MASTER, SUPER, THERMOISOL PROFI lze použít pro všechny šikmé 
střešní konstrukce (dvouplášťové, tříplášťové, bez/s bedněním) jako 
doplňkovou hydroizolační vrstvu a jako větrozábranu, i pro skládané svislé 
obvodové pláště jako větrozábranu (bez vlivu UV záření – celoplošný 
obklad). Membrány JUTADACH 95 a 115 lze použít pro šikmé střešní 
konstrukce (větrané, nevětrané, ale nepodbité) jako doplňkovou 
hydroizolační vrstvu a jako větrozábranu, i pro skládané svislé obvodové 
pláště jako větrozábranu (bez vlivu UV záření – celoplošný obklad).  

Lze využít celou výšku krokví pro tepelnou izolaci.  
U dvouplášťové skladby nesmí bednění tvořit difúzně odporovou vrstvu.  
Varianty JUTADACH …2AP je provedena s integrovanými samolepicími 

okraji pro rychlou větrotěsnou pokládku. 
Vhodně zvolené rozměry 1,5 x 50 m a hmotnost role maximálně ulehčují  

manipulaci. Proti znečištění je celá role zabalena do PE fólie.   Aplikace membrán JUTADACH jako 
Membrány JUTADACH je nutné skladovat v prostoru bez přístupu  hydroizolační větrozábrana  

UV záření, nepodléhají hnilobě, plísním, jsou zdravotně nezávadné         páskou JUTADACH SP 38, 
a plně recyklovatelné.        nebo použít variantu JUTADACH …2AP. 

1.1.4.   Použití JUTADACH  
Membrány JUTADACH (95, 115, 135, 150, 190 AL, MASTER, MONOLITIC PROFI, SUPER, THERMOISOL PROFI) 

doporučujeme pro šikmé střešní konstrukce zejména pro krytiny skládané, tj. pálené, betonové, vláknocementové, 
keramické a břidlicové, případně plechové.  Materiály  JUTADACH doporučujeme i pro ochranu tepelných izolací při 
vnějším zateplování obvodových stěn objektů se skládaným obvodovým pláštěm.  

Na membránu nesmí dopadat UV záření (ani rozptýlené) procházející prosvětlovací či ventilační taškou, oknem, 
vikýřem, arkýřem apod., a to ani na membrány instalované na okolních a protilehlých stranách střechy. Rovněž u 
přesahů střechy je nutné zabránit působení UV záření (i rozptýleného) na membránu. Pokud membrána ze spodní 
strany v celé ploše není zakryta vhodným pro světlo (UV záření) neprostupným materiálem (vrstvou), nesmí do prostoru 
pod membránu vstupovat venkovní světlo (UV záření) okny či jinými transparentními plochami obálky budovy. Další 
dispozice - viz tabulky č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 str. 26-37. Povolená doba funkce dočasného zakrytí stavby – viz. str. 36. 

1.1.5.  Montáž JUTADACH - obecně 
Membrány JUTADACH se aplikují horizontálně nebo vertikálně, potištěnou 

stranou směrem ke střešní krytině (exteriéru). Pokládka začíná u okapu a 
postupuje směrem k hřebeni. Horizontální i vertikální překrytí je min. 10 cm 
(podle sklonu střechy). Délková napojení (vertikální přesahy) se provádějí nad 
krokvemi/vazníky (pod kontralatí). Membrána se připevňuje nekorodujícími 
hřeby s plochou hlavou nebo sponami mechanické sešívačky (a to vždy buď 
kryté přesahem dalšího pásu nebo kontralatí). Membrány JUTADACH se dále 
zajišťují kontralatěmi vzdálenými max. 1-1,2 m od sebe (u membrány 
JUTADACH MASTER, JUTADACH SUPER a JUTADACH THERMOISOL 
PROFI 2AP lze tuto vzdálenost zvětšit až na 1,4 m). Při montáží jednotlivých 
pásů nesmí dojít k jejich přepnutí či šikmému napnutí tak, že by na materiálu 
vznikly „vlnky“. Aplikovaná tepelná izolace pod membránou nesmí membránu nadzdvihávat, zejména v případě, že 
nejsou vodotěsně podtěsněny kontralatě a nad membránou nezůstane dostatečně nadimenzovaná ventilační mezera. V 
dolní části střechy u okapu je nutné hranu membrány nalepit na okapničku. V případě, že jen u přesahu střechy směrem 
k okapu je membrána podložena bedněním (ostatní plocha membrány leží přímo na krokvích), nesmí vznikat „schod“ 
(rozdílná výšková úroveň) mezi plochou membrány na krokvích a plochou membrány na bednění u přesahu střechy.  To 
se řeší buď zapuštěným bedněním do krokví nebo navýšením výšky krokve vyrovnávací latí. 

Střešní krytina musí obsahovat ventilační prvky dostatečné kapacity dle pokynů platných ČSN norem a musí být 
umožněna dostatečná cirkulace vzduchu pod krytinou – zajištěna funkční ventilační mezera. Nad membránou musí 
následovat kontralať (výšky min. 40 mm či vyšší), která vymezuje ventilační mezeru (dimenze ventilační mezery viz 
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tabulka 7, str. 35) a umožňuje odvodnění. Všechny otvory pro vstup i výstup vzduchu musí být zabezpečeny proti 
vnikání živočichů. Případný prostor nezateplené střešní dutiny (vzniká zejména u „bungalovů“) či nezateplený půdní 
prostor, který je vybudován mezi podstřešní membránou a níže umístěnou tepelnou izolací, musí být účinně větrán, 
popř. zateplen u DHV tvarově a rozměrově stálou vysoce paropropustnou tepelnou izolací.  

V případě použití chemické impregnace na dřevo (popř. dalších chemikálií), tyto chemikálie mohou ovlivnit vlastnosti 
některých fólií či membrán. V tomto případě kontaktujte výrobce. Zakrytí membrány střešní krytinou (u stěny obvodovým 
pláštěm, u přesahu podbitím) doporučujeme provést co nejdříve. Doba pro možnost funkce provizorního zakrytí střechy 
membránou je uvedena v Pozn. tabulky 8 na str. 36. 

Souvislosti týkající se možností montáže membrán vůči plechovým krytinám a souvislosti pro případ použití membrán 
jako větrozábrany u větraných fasád s/bez vlivu UV jsou uvedeny v samostatných montážních návodech JUTA a.s. 

1.1.5.1. Montáž membrán  JUTADACH (95, 115, 135, 150, 190 AL, MASTER, MONOLITIC PROFI, 
THERMOISOL PROFI) 

difúzní membrána s integrovanými páskami 
JUTADACH ….. 2AP (popř. páska JUTADACH SP 38) 

 

Pro zajištění větrotěsnosti membrán a pro zabránění případného vzlínání vody mezi 
aplikovanými pásy, např. v důsledku dlouhotrvajícího deště, doporučujeme slepit jednotlivé pásy 
použitím variantou membrán JUTADACH … 2AP s již aplikovanými spojovacími páskami na membráně, popř.  
membrány spojit páskami JUTADACH SP 38 (v přesahu) nebo JUTADACH SP SUPER (z exteriérové strany).   

Použití pásky JUTADACH SP 38 (nebo verze membrán JUTADACH … 2AP) doporučujeme vždy při sklonu menším 
než 22°, při potřebě vytvoření třídy těsnosti DHV 4, DHV 3, popř. při požadavku funkce větrotěsnosti nebo dočasného 
zakrytí stavby. U membrány JUTADACH THERMOISOL PROFI se spojení přesahů vždy řeší použitím verze membrány 
JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP s integrov.. lepícími páskami membrány. Další požadavky - viz. bod 1.1.7. 

Spojení membrány s okapničkou doporučujeme provést páskou JUTADACH SP 38, u membrán typů JUTADACH 
… 2AP pak integrovanou lepící páskou membrány prvního montovaného pásu, u strukturovaného povrchu plechu (např. 
„stucco“) pak tmelem Jutadach Mastic Super. V případě předmětů procházejících střešní konstrukcí (antény, ventil. 
potrubí aj.), je nutné v membráně vyříznout otvor, a napojení na pronikající předmět provést jednostranně lepicí páskou 
JUTADACH SP SUPER. Zajistit vyspádování a důsledně připevnit membránu kontralatěmi na nejbližších krokvích.  

Pro zajištění kvalitní těsnosti celé plochy doplňkové hydroizolační vrstvy 
doporučujeme vždy mezi membránu JUTADACH a kontralatě vložit těsnící 
pásku JUTADACH TPK SUPER nebo JUTAFOL TPK (lepí se na membránu), 
popř. hmotu JUTADACH THK (nanáší se na spodní stranu kontralatě). Zejména 
je toto nutné u nízkých sklonů (méně než 22°), při podkročení BSK střešní 
krytiny a při stupni těsnosti DHV 3 a DHV 2. Kontralatě je nutné podtěsnit také v 
případech, kdy vlivem objemově nestálé tepelné izolace by mohlo dojít k vydutí 
membrány směrem ke krytině a v případě požadavku zajištění funkce dočasného/provizorního zakrytí střechy 
membránou. Úžlabní kontralatě musí být membránou buď shora překryty nebo se musí vždy podtěsnit. Hmotu Jutadach 
THK ani pásku Jutafol TPK nelze pro těsnění kontralatí použít v případě, že kontralatě celou svoji plochou neleží na 
membráně, tj. jsou např. místy bodově podloženy. V případě místy podložených (nadzdvižených) kontralatí musí být na 
membráně použita páska JUTADACH TPK SUPER vždy u jakéhokoliv sklonu. Další souvislosti – viz. bod 1.1.7. 

1.1.5.2. Montáž membrán  JUTADACH SUPER 2AP 
Postup montáže je stejný jako u ostatních membrán JUTADACH (kap. 1.1.5.), ale je nutné u sklonů 10°-15° 

aplikovat membránu na difúzní bednění a použít speciální spojovací a těsnící komponenty pro dosažení třídy těsnosti 
DHV 3. Přesahy při sklonech 10°-15° slepit tmelem JUTADACH MASTIC SUPER (nebo použít verzi JUTADACH 
SUPER 2AP), délková napojení (vertikální přesahy) provádějte pod kontralatěmi. Veškerá napojení a utěsnění prostupů 
proveďte páskou JUTADACH SP SUPER. Pod kontralatěmi je nutné provést utěsnění páskou JUTADACH TPK SUPER. 

Podstřešní membránu připevněte ke konstrukci nekorodujícími hřeby s plochou hlavou nebo sponami mechanické 
sešívačky, a to vždy pouze v místě přesahu a nad spojením tmelem ve spodní vrstvě membrány a zajistěte kontralatěmi. 
           

1. latě nebo bednění 
2. kontralatě 
3. těsnící páska JUTADACH TPK SUPER 
4. doplňková hydroizolační  membrána JUTADACH SUPER  
    + spojovací tmel JUTADACH MASTIC SUPER, + napojovací pásky JUTADACH SP SUPER 
5. prkenné bednění – záklop 
6. tepelná izolace mezi krokvemi 
7. tepelná izolace pod krokvemi 
8. parozábrana JUTAFOL REFLEX     + spojovací pásky JUTAFOL SP1 
9. interiérový obklad + rošt 
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1.1.6.   Hlavní montážní detaily vysoce difúzních DHV 
 

a) ŘEŠENÍ U HŘEBENE – aplikace bez mezery pod hřebenem 
V místě pod hřebenem pod membránou není zbytkový studený půdní 
prostor, tj. tepelná izolace pod DHV je vedena až do vrcholu střechy  
– membrána je aplikována přes vrchol krokví bez mezery. 

 
 
 
b) ŘEŠENÍ U HŘEBENE – aplikace s mezerou pod hřebenem 
V místě pod hřebenem pod membránou je studený půdní prostor 
o vysoké výšce, popř. se jedná o „bungalov“ s nezbytnou 
větranou dutinou nad zatepleným vodorovným stropem  
– membrána je aplikována přes vrchol krokví s 5-10 cm mezerou 
pod hřebenem a následným krytem ze stejné membrány. Pokud 
ve střeše má být zachována funkce ventilačního hřebene, kryt je 
nutno aplikovat mezi 2 kontralatě poloviční tloušťky. Přesah 
vůči hlavní membráně je 10-20 cm.  

 
c) ZVLÁŠTNÍ DETAIL HŘEBENE s velkým vlivem větru  (velké 
riziko zafoukání sněhu)  
V místě pod hřebenem pod membránou je zbytkový studený 
půdní prostor o vysoké výšce, zejména větší než 1,5 m (popř. 
z interiéru do půdního prostoru je vytvořen průlez)  
– membrána je aplikována přes vrchol krokví s 5-10 cm 
mezerou pod hřebenem tak, že vytváří zpětný ohyb mezi 2 
kontralatěmi poloviční tloušťky. Mezi horní kontralatě a střešní 
latě se pak provede instalace krytu ze stejné membrány. Přesah 
vůči hlavní membráně je 10-20 cm. Ventilace střešní krytiny je 
nutno řešit pomocí odvětrávacích hlavic. 
 

d) KRUHOVÝ PROSTUP 
Nad místem prostupu umístíme ve spádu odvodňovací 
žlábek tak, aby stékající voda byla odváděna mimo 
místo prostupu. Přerušíme kontralatě a prořízneme 
membránu. Odvodňovací žlábek zasuneme do prořízlé 
membrány a páskou JUTADACH SP 38 (JUTADACH  
SP SUPER) jej k membráně přilepíme. Nad 
odvodňovací žlábek doplníme kontralatě, které  
podtěsníme  páskou JUTADACH TPK SUPER , popř. hmotou JUTADACH THK.  
Na membránu si obkreslíme obvod prostupu a provedeme „hvězdicovité“ rozříznutí membrány, kterým prostrčíme 
prostup. Z pásky JUTADACH SP SUPER si nastříháme pruhy délky cca 15cm a od spodního okraje přelepíme spoj 
prostup-membrána. Další pruhy pásky lepíme zprava i zleva vždy přes spodní pruh tak, aby jednotlivé přesahy byly 
„po vodě“ a aby nedocházelo k zadržování vody v přesahu. 
 

    
 

 
Technicko-montážní souvislosti a technická data pro svařitelnou difúzní membránu JUTADACH THERMOISOL W (NP R), tj. 

určenou pro třídu těsnosti DHV 1 (tzv. vodotěsné podstřeší) jsou uvedeny v samostatném letáku. 
 
 

5 cm 10-20 cm

5 cm 10-20 cm
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e) STŘEŠNÍ OKNO (pro napojení je nutno použít vysoce difúzní membránu)  
Podstřešní doplňková hydroizolace (membrána JUTADACH) musí být vždy 

vytažena kolem celého okna až k horní drážce rámu. Nad oknem musí být 
umístěn drenážní žlábek ve sklonu. Střešní okno je osazeno na pomocných 
kontralatích, obdélníkový otvor v membráně je vyříznut podle rámu okna.  

Varianta 1) Napojení podstřešní DHV ke střešnímu oknu začínáme 
přichycením spodního přídavného pásu z kontaktní membrány JUTADACH 
k oknu, přes spodní přídavný pás umístíme lať pro uchycení střešní krytiny, 
pokračujeme přichycením bočních přídavných pásů z kontaktní membrány 

JUTADACH. Přes boční přídavné 
pásy umístíme nad oknem 
průběžnou lať pro kotvení střešní 
krytiny. Napojení podstřešní DHV 
ke střešnímu oknu dokončíme 
přichycením horního pásu 
z kontaktní membrány JUTADACH  

Varianta 2) Napojení podstřešní 
DHV ke střešnímu oknu provedeme 
pomocí límce z kontaktní vysoce 
difúzní membrány, který dodává 
výrobce stř. oken (např. Fenestra – 
obr. Varianta 2) 

 
Obr. Varianta 1               Obr. Varianta 2 
 

Z důvodu zajištění proudění vzduchu ve ventilační mezeře nad DHV i 
v tom poli mezi kontralatěmi kde je střešní okno/a umístěno/y, je nutné 
sousedící kontralatě se střešním oknem přerušit vždy NAD i POD plochou 
hydroizolačního límce střešního okna. Ideálně přerušení takového rozměru, 
jaké dovolují rozteče střešních latí.  

 
V případě, že je montovaná sestava má více jak 2 střešní okna vedle 

sebe, je nutné tato přerušení kontralatí provádět tak, že přerušení vnějších 
kontralatí (na okraji sestavy střešních oken) bude provedeno blíže k detailu 
okna a přerušení 
kontralatí ve 
středu sestavy 
oken budou vždy 
dále od sestavy 
oken. Z těchto 

důvodů 
nedoporučujeme 

tvořit sestavu více jak 4 střešních oken vedle sebe.  
 
Stejné výše uvedené souvislosti přerušování těchto 

kontralatí platí v případě, že nad kontralatěmi navazuje 
krytina na celoplošném bednění. 

 
f) SPECIÁLNÍ SOUVISLOTI  

 
Zvláštní souvislosti navrhování a řešení skladeb konstrukcí pak jsou uvedeny v technických článcích 

v sekci technická knihovna na: https://www.juta-strechy-steny.cz/technicka-knihovna, popř. v sekci novinky 
na: https://www.juta-strechy-steny.cz/novinky-strechy-steny.  

Povolená funkce a doba pro provizorní zakrytí střechy membránou: viz. Poznámka k tab. 8  na str. 36 
UV stálost : Nejpozději do 12 týdnů od termínu instalace membrán membrány Jutadach Monolitic Profi a 

Jutadach Thermoisol Profi musí být membrána plně chráněna vůči působení UV záření (i rozptýlenému). U membrán 
JUTADACH 95, 115, 135, 150, Master, 190 AL a Super pak do 10 týdnů. Viz. tab. na str. 37. 
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VELUX – Instalování podstřešní pojistné hydroizolace 
   – Napojení PHI ke střešnímu oknu 

 

 
 

 

Podstřešní fólie musí být vždy vytažena kolem celého okna 
až k horní drážce na rámu. 

Umístění drenážního žlábku ve sklonu nad oknem. Vyřízněte 
lať nad oknem (1). Podstřešní fólii nařízněte dle obr. (2). Pro 
podporu lemování umístěte nad oknem pomocnou montážní lať 
(3). Upevněte podstřešní fólii. Fólii při upevnění povytáhněte v 
rozích rámu směrem nahoru. Překrytí fólie musí být provedeno 
dle návodu, min. 200 mm 

Ujistěte se, že na rámu okna je dostatek místa pro montáž 
bočních dílů lemování. 
Prověřte podpěru drenážního žlábku (4). 

 

Balení obsahuje všechny části lemování včetně spojovacího 
materiálu. 

Dokončete úpravy strešní konstrukce a osaďte odvodňovací 
žlábek nad oknem.  

Tento žlábek musí být vsunut pod strešní fólii ve sklonu s 
přesahem mimo rám okna. 

Věnujte pozornost vzdálenosti mezi spodní hranou rámu 
okna a strešní krytinou. Řada strešních tašek (šablon) musí být 
neporušena (bez zkrácení tašek), aby bylo zaručeno dokonalé 
vodotěsné zabudování okna. Vrcholky hluboce profilovaných 
tašek musí být seříznuty, pokud je to nutné  

- viz instrukce. 
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FENESTRA – Napojení DHV ke střešnímu oknu 
 
Výrobce  střešních oken FENESTRA doporučuje napojit podstřešní fólii 

ke střešnímu oknu 2 způsoby: 
1) metodou přídavných pásů (Obr. 1-5) 
2) pomocí límce  PDM 

 
Obr. Varianta 1                                                                              Obr. Varianta 2 
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SUNIZER – Příklad osazení světlovodu pro šikmou střechu 
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1.1.7.   Nutnost spojování podstřešních materiálů 
SLEPOVÁNÍ PŘESAHŮ - Z hlediska běžné aplikace a zajištění správné vodotěsnosti všech typů kontaktních 
podstřešních difúzních membrán JUTADACH, doporučujeme použít verzi membrán JUTADACH … 2AP či JUTATOP 
2AP (s integrovanými lepícími páskami na membráně) nebo jejich spojování páskami JUTADACH SP 38 (popř. tmelem 
JUTADACH MASTIC SUPER za předpokladu, že membrána leží na tuhém podkladu), a to v těchto případech: 

- pokud je sklon střechy menší než 22° nebo pokud sklon střechy je menší než bezpečný sklon krytiny 
- pokud doplňková hydroizolační membrána JUTADACH má splňovat i funkci větrozábrany 
- pokud doplňková hydroizolační membrána JUTADACH má splňovat funkci dočasného zakrytí stavby (DHV 3) 
- pokud z hlediska podmínek střechy vzniká požadavek třídy těsnosti DHV 4, DHV 3, DHV 2 (u JUTATOP 2AP) 
- slepování přesahů je zároveň potřeba v případě, že střešní skladba má sice vyšší sklon, ale plocha fólie má 

řešit zabránění vzniku „horizontálního průvanu“ skrz střešní dutinu („půdní prostor“) konstrukce. Toto je důležité zejména 
při použití větropropustné skládané krytiny a umístění stavby v místě s vyšším vlivem větru či ve vysoké větrové oblasti. 
Tj. pro snížení rizika nasávání vodních srážek skrz krytinu do střešní skladby a dutiny. 

 
TĚSNĚNÍ KONTRALATÍ – Pro vytěsnění detailu mezi membránou a kontralatí doporučujeme použití pásky JUTADACH 
TPK SUPER, nebo JUTAFOL TPK či samonapěňovací hmoty JUTADACH THK, a to v těchto případech : 
 - pro sklon střechy menší než 22° nebo pokud sklon střechy je menší než bezpečný sklon krytiny 

- vždy u kontralatě v úžlabí (pokud DHV prochází pod úžlabní kontralatí) 
- v případech, kdy vlivem objemově nestálé tepelné izolace vniká riziko vydutí membrány směrem ke krytině 
- pokud doplňková hydroizolační membrána JUTADACH má splňovat funkci dočasného zakrytí stavby (u 
provedení v třídě těsnosti DHV 2 pouze pomocí pásky JUTADACH TPK SUPER) 
- pokud z hlediska podmínek střechy vzniká požadavek třídy těsnosti DHV 3, DHV 2 (u JUTATOP 2AP) 
- v případě tuhého podkladu pod membránou doporučujeme kontralatě podtěsnit vždy (tj. i u tříd těsnosti DHV 5 
a DHV 4 - pozn.: pro tento případ lze použít i pásku JUTAFOL TPK) 
 

Pozn.1: POZOR ! Oba typy pásků se vždy lepí lepící stranou pásky na podstřešní membránu (nikoliv na kontralatě !!!). 
Pozn.2: Funkci dočasného zakrytí stavby lze provést pouze v případě použití třídy těsnosti DHV 3, DHV 2 nebo DHV 1 

Viz. Tab. 1-3 Třídy těsnosti doplňkové hydroizolace, str. 28-30 a pozn. tabulky 8, str. 36. 
 

Technicko-montážní souvislosti a technická data pro svařitelnou difúzní membránu JUTADACH THERMOISOL W (NP R), tj. 
určenou pro třídu těsnosti DHV 1 (tzv. vodotěsné podstřeší) jsou uvedeny v samostatném letáku. 

 

1.1.8.   Reflexní funkce membrány JUTADACH 190 AL  
 
Difúzní membrána JUTADACH 190 AL slouží jako stejně jako ostatní vysoce difúzní membrány JUTADACH jako 
paropropustná doplňková hydroizolační vrstva k ochraně podstřešních konstrukcí, tepelných izolací a podstřešních 
prostor před vlhkostí z deště a sněhu, před prachem a sazemi a před nepříznivými účinky větru. Vysoká 
paropropustnost umožňuje odvětrávání vodních par z vnitřního prostoru objektu. Ostatní aplikační dispozice jsou 
shodné jako u membrány JUTADACH 135. V případě zateplené konstrukce jako parotěsnící vrstvu konstrukce pak 
doporučujeme použít reflexní parozábranu s ekvivalentní difúzní tloušťkou Sd > 100 m. 
 
 

Díky připojené reflexní vrstvě je membrána JUTADACH 190 AL 
schopna zabezpečit zlepšení tepelné stability interiéru během období 
působení vysokých venkovních teplot  
= „snižuje přehřívání podkroví“ (při instalaci reflexní vrstvy směrem 
k exteriéru, ke střešní krytině či fasádnímu obkladu).  
 
 
 
 
Pro zachování reflexní schopnosti je nutná u reflexní vrstvy sousedící vzduchová mezera o tloušťce 40 mm. 
 
Reflexní účinnost:   Emisivita ε = 0,05  
Reflexní účinnost po testu stárnutí: Emisivita ε = 0,05  
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1.2 Vysoce difúzní membrány (kontaktní) zátěrové JUTATOP 2AP 

1.2.1.1. JUTATOP  2AP - i pro třídu těsnosti DHV 2, odolná, třída reakce na oheň B  

Plošná hmotnost 
  270 (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,02 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
B 

Pevnost podélně / příčně   
                     360 / 240 (N/50mm) 

Použití: Tříplášťová nebo dvouplášťová bedněná i nebedněná střecha (při třídu těsnosti DHV 
6, DHV 5, DHV 4, DHV 3 i DHV 2), provětrávaná fasáda, bez extrémního zatížení 
větrem, extrémně odolná membrána s prodlouženou UV stabilitou, se zvýšenou 
odolností vůči chemickým impregnacím, tepelně odolná do +100°C, doporučovaná 
pro „dočasné zakrytí stavby“, třída kvality UDB-A/USB-A 

Osová rozteč krokví max. 1200 mm (u nebedněných střech) 
Min. sklon použití 5°  
2 vrstvý materiál: Vrstva -  PES netkaná textilie (pevnost)  

zátěr  -  speciální polymer (hydroizolační s vysokou paropropustností) 

1.2.1.2. JUTATOP HTR (2AP)  – vysoce UV a tepelně odolná (zejména pod fotovoltaické či solární 
panely zabudované tak, že zároveň nahrazují střešní krytinu či fasádní obklad) 

Plošná hmotnost 
  300 (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,04 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
B 

Pevnost podélně / příčně   
                     380 / 250 (N/50mm) 

 Použití: Tříplášťová nebo dvouplášťová bedněná i nebedněná střecha (pro třídu těsnosti DHV 
6, DHV 5, DHV 4, DHV 3 i DHV 2), provětrávaná fasáda, bez extrémního zatížení 
větrem, tepelně odolná do +120°C, odolná membrána s prodlouženou UV stabilitou, 
se zvýšenou odolností vůči chemickým impregnacím, třída kvality UDB-A/USB-A 

Osová rozteč krokví max. 1200 mm (u nebedněných střech) 
Min. sklon použití 5°  
2 vrstvý materiál: Vrstva -  PES netkaná textilie (pevnost)  

zátěr  -  speciální polymer (hydroizolační s vysokou paropropustností) 

1.2.2. Funkce a použití 
JUTATOP 2AP je dvouvrstvá doplňková hydroizolační membrána zátěrového typu, která je extrémně odolná 

s prodlouženou UV stabilitou a má zvýšenou odolnost vůči chemických impregnacím. Skládá se ze spodní netkané 
polyesterové textilie a z vrchního funkčního zátěru. Při provedení v třídě těsnosti DHV 2 ji lze použít až 8 týdnů (u typu 
Jutatop HTR 2AP až 10 týdnů) pro funkci „dočasného zakrytí stavby“. 

 JUTATOP 2AP je vhodný pro použití jako kontaktní nebo nekontaktní podstřešní difúzní membrána v šikmých 
střešních systémech, a to i s velmi nízkým sklonem, je vhodný pro instalaci v šikmých střešních systémech skládaných 
pálených, betonových, vláknocementových, keramických a břidlicových krytin. Lze jej použít i na vertikální konstrukce 
stěn jako větrozábranu.  Lze ji použít přímo na plné difúzní bednění nebo na tepelnou izolaci. Lze využít celou výšku 
krokví pro tepelnou izolaci. Robustní skladba membrány JUTATOP 2AP umožňuje použití na plném bednění. Skladba 
membrány zajišťuje dobrou vodotěsnost při dešti a to až pro třídu těsnosti DHV 2 (viz. Tab. 1-3 Třídy těsnosti doplňkové 
hydroizolace, str. 28-30), při použití speciálních spojovacích a těsnících komponentů (Jutadach SP Super, Jutadach 
TPK Super). JUTATOP 2AP odvádí vodní páry z konstrukce ven, vytváří uzavřený systém pro tepelnou izolaci, která je 
chráněna před deštěm, sněhem, větrem, prachem a vlhkostí.  

Membrána JUTATOP 2AP je vybavena 2 integrovanými lepícími páskami, které při vzájemném slepení v takovém 
přesahu vytvoří dokonalý větrotěsnící a vodotěsnící spoj. Určené zejména pro stupeň těsnosti DHV 2, popř. pro potřebu 
dokonalé větrotěsnosti. Lze ji však použít i pro třídy těsnosti DHV 6, DHV 5, DHV 4 a DHV 3. 

Verze membrány JUTATOP HTR je membrána s vysokou teplotní a UV odolností, určená zejména pro skladby 
střech s integrovanými fotovoltaickými apod. panely do krytiny (či s takovou krytinou) nebo do vrstvy fasádního obkladu. 

 

1.2.3. Montáž 
Postup montáže je stejný jako u ostatních membrán JUTADACH (kap. 1.1.5. a kap. 1.1.6.). 
 

Sklon střechy ≥ 22° nebo 
třída těsnosti DHV 6,  DHV 5 

Aplikaci lze provést jen s neslepenými přesahy (min. 12 cm), u třídy DHV 5 je nutné 
podložení bedněním nebo tvarově a rozměrově stálou tepelnou izolací. 

10° <  Sklon střechy <  22°  Aplikaci je nutno provést se slepením přesahů membrány JUTATOP 2AP 
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Nebo třída těsnosti DHV 4, 
DHV 3 

integrovanými páskami membrány, u třídy DHV 3 je navíc nutno provést podtěsnění 
kontralatí páskou JUTADACH TPK SUPER. Sklon střechy zároveň nesmí být nižší 
než 10°. Aplikace ve dvouplášťové skladbě střechy. 
 

5° <  Sklon střechy <  10° 
nebo třída těsnosti DHV 2 
nebo dočasné zakrytí stavby 

Je nutné aplikovat membránu na difúzní (paropropustné) bednění a použít speciální 
spojovací a těsnící komponenty pro dosažení třídy těsnosti DHV 2. Přesahy slepit 
integrovanými páskami membrány, podtěsnění kontralatí provést páskou JUTADACH 
TPK SUPER. Sklon střechy nesmí být nižší než 5°. 

 

 Podstřešní membránu připevněte ke konstrukci nekorodujícími hřeby s plochou hlavou nebo sponami mechanické 
sešívačky, a to vždy pouze v místě přesahu nad místem budoucího spojení přesahů páskami ve spodní vrstvě 
membrány a zajistěte kontralatěmi. 

1. latě nebo bednění 
2. kontralatě 
3. těsnící páska JUTADACH TPK SUPER 
4. doplňková hydroizolační membrána zátěrová JUTATOP 2AP 
    + napojovací pásky JUTADACH SP SUPER 
5. prkenné bednění – záklop 
6. tepelná izolace mezi krokvemi 
7. tepelná izolace pod krokvemi 
8. parozábrana JUTAFOL REFLEX 
    + spojovací pásky JUTAFOL SP1 
9. interiérový obklad + rošt 

 
Na membránu nesmí dopadat UV záření (ani rozptýlené) procházející prosvětlovací či ventilační taškou, 

oknem, vikýřem, arkýřem apod., a to ani na membrány instalované na okolních a protilehlých stranách střechy. Rovněž 
u přesahů střechy je nutné zabránit působení UV záření (i rozptýleného) na membránu. Pokud membrána ze spodní 
strany v celé ploše není zakryta vhodným pro světlo (UV záření) neprostupným materiálem (vrstvou), nesmí do prostoru 
pod membránu vstupovat venkovní světlo (UV záření) okny či jinými transparentními plochami obálky budovy. 

Případný prostor nezateplené střešní dutiny (vzniká zejména u „bungalovů“) či nezateplený půdní prostor, který 
je vybudován mezi podstřešní membránou a níže umístěnou tepelnou izolací, musí být účinně větrán. 

V případě použití chemikálií, tyto chemikálie mohou ovlivnit vlastnosti membrán. V tomto případě kontaktujte 
výrobce.  

V případě provedení v třídě těsnosti DHV 2, může membrána JUTATOP 2AP až 8 týdnů plnit funkci dočasného 
zakrytí stavby, u membrány JUTATOP HTR 2AP je pro tuto funkci povoleno až 10 týdnů.  

Nejpozději do 24 týdnů od termínu instalace membrány JUTATOP do konstrukce, musí být membrána plně 
chráněna vůči působení UV záření (i rozptýlenému). U membrány JUTATOP HTR pak do 30 týdnů. 

Fólie je nutné skladovat v prostoru bez přístupu UV záření, nepodléhají hnilobě, plísním, jsou zdravotně 
nezávadné a plně recyklovatelné. 

Další dispozice - viz tabulky č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 str. 26-37. 
 
Zvláštní souvislosti navrhování a řešení skladeb konstrukcí pak jsou uvedeny v technických článcích v 

technické knihovně na: https://www.juta-strechy-steny.cz/technicka-knihovna, popř. v sekci novinky na: 
https://www.juta-strechy-steny.cz/novinky-strechy-steny. 

Povolená funkce a doba pro provizorní zakrytí střechy membránou: viz. Poznámka k tab. 8  na str. 36 
UV stálost : Nejpozději do 30 týdnů od termínu instalace membrány JUTATOP HTR 2AP musí být membrána 

plně chráněna vůči působení UV záření (i rozptýlenému). U membrány JUTATOP 2AP pak do 24 týdnů. Viz. tab. na str. 
37. 

 
 
 

Technicko-montážní souvislosti a technická data pro svařitelnou difúzní membránu JUTADACH THERMOISOL W (NP R), tj. 
určenou pro třídu těsnosti DHV 1 (tzv. vodotěsné podstřeší) jsou uvedeny v samostatném letáku. 
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1.3. Fóliové (nekontaktní) DHV 

1.3.1.  Nízko difúzní fólie JUTAFOL 

1.3.1.1. JUTAFOL D 110, D 140 

Plošná hmotnost 
110  (g/m2) 
140  (g/m2) 

Hodnota  Sd 
2 (m) 
2 (m) 

Vodotěsnost 
W2 
W2 

Reakce na oheň 
Standard  F 
Speciál     E 

Pevnost podélně / příčně   
                     250 / 240  (N/50mm) 
                     280 / 250  (N/50mm) 

Použití: tříplášťová nebedněná větraná střecha (ventilační mezera nad i pod fólií),  
bez dotyku s bedněním či s tepelnou izolací, pouze pro třídu těsnosti DHV 6,  
u variant „Speciál“ třída kvality USB-B 

Osová rozteč krokví max. 1200 mm 
Min. sklon použití 17°  
3 vrstvý materiál: 2 vnější vrstvy – oboustranná PE laminace mikroperforovaná 

                           (hydroizolační s paropropustností)  
   vnitřní vrstva – armovací PE mřížka (pevnost) 

Varianta 
STANDARD 
SPECIAL 

 
Reakce na oheň F ( 10 cm od kraje červený značící pásek) 
Reakce na oheň E ( 10 cm od kraje zelený značící pásek) 

1.3.1.2.  JUTAFOL DTB 150 (nekontakní nebo kontaktní na odvětrávané bednění)  

Plošná hmotnost 
150  (g/m2) 

Hodnota  Sd 
5 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     330 / 400 (N/50mm) 

Použití: tříplášťová nebedněná (ventilační mezera nad i pod fólií) i bedněná větraná střecha (ventilační 
mezera nad fólií a pod bedněním), netrpí stanovým efektem, pro třídy těsnosti DHV 6 nebo 
DHV 5 (na odvětraném bednění – tříplášťový střešní systém), třída kvality UDB-B/USB-A 

Osová rozteč krokví max. 1400 mm (u nebedněných střech) 
Min. sklon použití 17°  
4 vrstvý materiál: 2 speciální vrstvy  – (hydroizolační s paropropustností)  

spodní vrstva – netkaná textilie (ochranná vrstva proti mech. poškození,  
                         částečná absorpce při zvýšené vlhkosti na vnitřní straně)    
vnitřní vrstva – armovací PE mřížka (pevnost) 

1.3.2.  Antikondenzační fólie (nekontaktní) JUTACON 

1.3.2.1. JUTACON – antikondenzační,  paronepropustná pro velkoplošné profilované krytiny 

Plošná hmotnost 
140  (g/m2) 

Hodnota  Sd 
50 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
F 

Pevnost podélně / příčně   
                     900 / 800 (N/50mm) 

Použití: tříplášťová nebedněná větraná střecha (ventilační mezera nad i pod fólií),  
absorpční vrstva zamezuje odkapávání zkondenzované vodní páry, po uplynutí 
kondenzačních podmínek se tato vlhkost odvětrává do ventilační mezery pod fólií, 

pouze pro třídu těsnosti DHV 6 
Osová rozteč krokví max. 1400 mm 
Min. sklon použití 12°  
4 vrstvý materiál: 2 vrstvy – oboustranná PP laminace (hydroizolační, paronepropustná) 

vnitřní vrstva – armovací PP tkanina (pevnost) 
spodní vrstva – absorpční netkaná textilie 

Baleno v rolích 1,5 x 50m, role balena do PE obalu. 
Podrobná tabulka technických dat pro podstřešní fólie je na straně 24 a 25. 

1.3.3.   Funkce fólií JUTAFOL / JUTACON  
Difúzní fólie JUTAFOL slouží jako nízko paropropustná doplňková hydroizolace, absorbční fólie JUTACON slouží jako 

antikondenzační podstřešní doplňková hydroizolace k ochraně podstřešních konstrukcí, tepelných izolací a podstřešních 
prostor před vlhkostí z deště a sněhu, před prachem a sazemi. Fólie JUTAFOL D / JUTACON spolu s ventilačními 
mezerami pod fólií umožňují odvětrávání vodních par z vnitřního prostoru objektu. 
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Fólie JUTAFOL D / JUTACON je určena pouze pro větrané nebedněné šikmé střešní systémy a slouží jako náhrada 
plného podbití s hydroizolační vrstvou. Vzhledem k vysokým nákladům na podbití lze montáží této fólie ušetřit pracovní 
čas, materiál i finance. 

Podstřešní fólii JUTAFOL DTB 150 lze použít pro větrané šikmé střešní systémy a zejména pro větrané bedněné 
šikmé střešní konstrukce (s ventilační vzduchovou mezerou i pod bedněním). Fólie netrpí stanovým efektem. 

 
U všech těchto fólií nelze využít celou výšku krokví pro tepelnou izolaci – vždy je nutná spodní ventilační mezera.  

Proto jejich použití doporučujeme jen pro nezateplené střechy, pro střechy jednoduchého tvaru, bez úžlabí apod. 
 
Vhodně zvolené rozměry 1,5 x 50 m a hmotnost role maximálně ulehčují manipulaci.  Proti znečištění je celá role 

zabalena do PE fólie.  
Fólie je nutné skladovat v prostoru bez přístupu UV záření, nepodléhají hnilobě, plísním, jsou zdravotně nezávadné a 

plně recyklovatelné. 

1.3.4.   Použití JUTAFOL /JUTACON 
JUTAFOL D lze použít jako nekontaktní podstřešní fólii (v třídě těsnosti DHV 6) pro všechny větrané šikmé střešní 

systémy, zejména pro krytiny skládané betonové (Bramac, KM Beta, Betonpres, KB Blok, Besk, Filko aj.), pálené 
(Tondach, Creaton, Koramic aj.), keramické, vláknocementové (Cembrit CZ, Eternit aj.), břidlicové a další materiály. 
Vzhledem k požadavkům současných norem doporučujeme používat samozhášivé typy fólií JUTAFOL D s označením 
Speciál. Tyto typy fólií mají sníženou hořlavost, neboť obsahují samozhášecí činidlo (odpovídá EN 13501-1, tř. E).  

JUTAFOL DTB 150 doporučujeme zejména pro krytiny skládané, tj. pálené (Tondach, Creaton apod.), betonové 
(Bramac, KM Beta, Betonpres, KB - Blok, Filko, Mabet apod.), vláknocementové (Cembrit CZ, Eternit apod.) a břidlicové. 
JUTAFOL DTB 150 je vhodný pro aplikaci přímo na podbití nebo jiný podklad zakrývající tepelnou izolaci nebo nosnou 
konstrukci šikmých střešních systémů. Materiál lze použít stejným způsobem jako fólie Jutafol D nebo Jutacon, nesmí se 
však použít do nevětraných střech, kde se fólie spodní stranou dotýká tepelných izolací. Vždy je nutné pod fólií či 
bedněním (na kterém fólie leží), vytvořit ventilační vzduchovou mezeru, tj. v třídě těsnosti DHV 6, popř. v třídě těsnosti 
DHV 5, ale instalovanou na bednění a s ventilační vzduchovou mezerou i pod bedněním (tříplášťová střešní skladba).  

Fólie JUTACON má vysokou pevnost. Vzhledem k vysoké pevnosti unese fólie během zimního období i vrstvu sněhu. 
Fólie je paronepropustná - snižuje možnost kondenzace vodních par na aplikované střešní krytině. Fólii lze použít pro 
všechny větrané šikmé střešní systémy (zejména pro „studené“ střechy, v třídě těsnosti DHV 6), např. pro betonové, 
pálené, keramické a břidlicové střešní krytiny, ale doporučujeme ji zejména pro velkoplošné profilované krytiny typu 
Lindab, Mera, Ruukki, ROVA, Satjam, SteelTile, EZA NOVA, Gasell Profil, Robs, Metro Bond, Plegel, Bituwel, Guttanit, 
obdobné výrobky od fy Onduline, krytiny typu trapézových plechů.  

Na fólii nesmí dopadat UV záření (ani rozptýlené) procházející prosvětlovací či ventilační taškou, oknem, vikýřem, 
arkýřem apod., a to ani na membrány instalované na okolních a protilehlých stranách střechy. Rovněž u přesahů střechy 
je nutné zabránit působení UV záření (i rozptýleného) na fólii. Pokud fólie ze spodní strany v celé ploše není zakryta 
vhodným pro světlo (UV záření) neprostupným materiálem (vrstvou), nesmí do prostoru pod fólii vstupovat venkovní 
světlo (UV záření) okny či jinými transparentními plochami obálky budovy. Další dispozice - viz tabulky č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 str. 26-37. Tyto typy fólií nejsou určeny pro funkci provizorního zakrytí střechy. 

1.3.5.   Montáž  JUTAFOL / JUTACON - obecně 
Fólie JUTAFOL D / JUTACON se aplikují horizontálně přímo na krokve, vazníky či jinou nosnou konstrukci. Fólie se 

nesmí aplikovat přímo na bednění nebo jiný podklad, ani přímo na tepelnou izolaci.  
Fólie JUTAFOL D se nesmí stranově otočit. Pokládá se potištěnou stranou směrem ke střešní krytině (exteriéru). 
V případě obrácení fólie se její hydroizolační schopnost snižuje. Pokud dojde k dotyku fólie s podkladem, ztrácí fólie 

hydroizolační schopnost, která je založena zejména na povrchovém napětí, tzv. stanovém efektu. 
Fólie JUTACON se aplikuje absorpční netkanou textilií směrem do vnitřního prostoru. 
Fólie JUTAFOL DTB se aplikuje horizontálně přímo na krokve, vazníky či jinou nosnou konstrukci, jejíž vzdálenost 

nesmí být větší než 1,4 m. Při aplikaci na bednění je nutné pod bedněním vytvořit funkční ventilační mezeru. Není 
vhodné po fólii na bednění chodit. V případě, že jen u přesahu střechy směrem k okapu je fólie podložena bedněním 
(ostatní plocha fólie leží přímo na krokvích), nesmí vznikat „schod“ (rozdílná výšková úroveň) mezi plochou fólie na 
krokvích a plochou membrány na bednění u přesahu střechy. To se řeší buď zapuštěným bedněním do krokví nebo 
navýšením výšky krokve vyrovnávací latí. 

Fólie Jutafol DTB se aplikuje vždy stranou netkané textilie směrem do vnitřního prostoru objektu. 
V případě instalace fólie Jutafol DTB 150 na odvětrávané bednění (tříplášťová skladba), není tato konstrukce 

vhodná pro plochy střechy navazující do úžlabí, vůči střešním oknům a vůči nárožím. 
Pokládka začíná u okapu a postupuje směrem k hřebeni. Horizontální i vertikální překrytí je podle sklonu střechy 

rozdílné viz tabulka na str. 20. Délková napojení (vertikální přesahy) se provádějí nad krokvemi (pod kontralatěmi).  
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Role jsou pro snadnou aplikaci odpovídajícím způsobem připraveny – stačí fólii na střeše jen rozvinout. 
Fólie se připevňuje nekorodujícími hřeby s plochou hlavou nebo sponami mechanické sešívačky (a to vždy buď kryté 

přesahem dalšího pásu nebo kontralatí). Fólie se dále zajišťují kontralatěmi, které vymezují výšku horní ventilační 
mezery, a jsou max. 1,2 m u fólie JUTAFOL D (u fólie JUTACON / JUTAFOL DTB 1,4 m) vzdálené od sebe. 

Při montáži jednotlivých pásů nesmí dojít k jejich přepnutí či šikmému napnutí tak, že by na materiálu vznikly  „vlnky“. 
V dolní části střechy u okapu je vhodné hranu fólie kombinovat s okapničkou.  
Střešní krytina musí obsahovat ventilační prvky dostatečné kapacity dle pokynů výrobce krytiny.  Dle platných norem 

musí být umožněna dostatečná cirkulace vzduchu pod krytinou i pod fólií – zajištěny funkční ventilační mezery.  Všechny 
otvory pro vstup i výstup vzduchu musí být zabezpečeny proti vnikání živočichů. Připevnění fólie ve spodní části střechy 
i u hřebene či nároží musí umožnit proudění ventilačního vzduchu. Dimenze ventilačních mezer viz. Tabulka 7, str. 35. 

průvis 
2 cm

5 cm

ZNAČKOVACÍ
PÁSKA

OKAPNIČKA

PÁSKA
JUTAFOL SP1

 
V případě použití chemické impregnace na dřevo (popř. dalších chemikálií), tyto chemikálie mohou ovlivnit vlastnosti 

některých fólií či membrán. V tomto případě kontaktujte výrobce.  
Zakrytí fólie střešní krytinou (u stěny obvodovým pláštěm, u přesahu podbitím) doporučujeme provést co nejdříve.  

1.3.5.1. Hlavní montážní detaily fóliových DHV 
Spojení fólie s okapničkou doporučujeme provést páskou JUTAFOL SP 1, popř. páskou JUTADACH SP 38.   
 

PROSTUPY 
V případě předmětů procházejících střešní konstrukcí (antény, ventil. potrubí aj.), je nutné fólii rozříznout a připevnit 
k nejbližší spodní a horní střešní lati, nebo vyříznout otvor a napojení na pronikající předmět provést pomocí 
oboustranně lepící butylkaučukové pásky  JUTAFOL SP 1 nebo pásky JUTADACH SP SUPER, zajistit vyspádování a 
důsledně připevnit fólii kontralatěmi v nejbližším okolí.        

 

ODVĚTRÁNÍ 
Odvětrání ve vrchní části střechy lze provést použitím ventilačního paropropustného pásu v hřebeni (- viz obr. 6) 

nebo jej řešit ventilačními prvky v krytině (větrací tašky, větrací hlavice apod., popř. v extrémních podmínkách 
ventilační turbíny např. Lomanco) v blízkosti hřebene či nároží. Odvětrání je nutné provést v každém pásu mezi 
kontralatěmi a výstupovou mezeru ve fólii překrýt pruhem fólie (- viz obr. 23).  

Pod hřebenem střechy mezi zateplenou konstrukcí a fólií je nutné v hřebeni po celé délce fólii proříznout mezera 5 
cm (u JUTACONU 10 cm).    

Obr. 6       
 Obr. 23 

5 cm

15-20 cm 15-20 cm

5 cm
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NÁROŽÍ  (*)                  Obr. 18 - Nároží - tříplášťová konstrukce 
Pokud fólie končí v nároží, je nutné zajistit výstup 

ventilace u všech nároží pomocí přídavných kontralatí 
umístěných cca 1-2 cm od kraje nárožní krokve. Fólie bude 
napojena na tyto přídavné kontralatě (souběžné s nárožní 
krokví a umístěné v úrovni běžných kontralatí) (viz obr. 18).  

 
ÚŽLABÍ (*) 

Pokud fólie končí v úžlabí, je nutné zajistit vstup ventilace 
v úžlabí tak, že ve vzdálenosti cca 2 cm od obou stran 
úžlabní krokve budou umístěny přídavné kontralatě (v 
úrovni běžných kontralatí, ale souběžné s úžlabní krokví). 
Fólie se napojí na vrchní stranu těchto přídavných 
kontralatí. Běžné kontralatě je nutné upravit tak, aby bylo 
možné souběžné kontralatě instalovat a zároveň, aby mezi 
přídavnou a běžnou kontralatí zůstal prostor alespoň 5 cm 
pro odvod vody stékající po fólii. Prostor pod plechovým 
úžlabím je nutné vodotěsně upravit, např. pomocí fólie 
JUTAFOL DTB či asfaltového pásu.               Obr. 18a – Střešní okno – tříplášťová konstrukce 

V případě vynechání kontralatí (ventilační mezery nad fólií) 
nebude umožněno dostatečné odvětrání vodních par, které 
projdou přes fólii z vnitřního prostoru objektu. U střešních krytin 
s přísadou cementu může dojít k výkvětu (poškození vzhledu).  

 
STŘEŠNÍ OKNO (*) 

Zabudováním střešního okna dojde k přerušení ventilačního 
toku v mezeře pod fólií. Tento problém lze řešit zpracováním 
detailu podle schématu        (viz obr. 18a).  

Napojení na rám okna se provádí vždy pomocí vysoce 
difúzní membrány (Jutadach, Jutatop) !!! 
Napojení membrán na rám střešního okna je pak nutné řešit 
podle pokynů výrobce použitého střešního okna, protože různí 
výrobci střešních oken uvádějí rozdílná řešení. Jako příklady 
uvádíme v přílohách napojení podstřešní fólie k oknu firmy  
VELUX,  PRIMA FENESTRA. 

 
NÍZKÁ VÝŠKA KROKVÍ (*)    

V případě nízké výšky krokví (např.14 cm) zdánlivě není 
prostor pro vytvoření mezery mezi fólií a tepelnými 
izolacemi a navíc se zapomíná na vysokou tepelnou 
vodivost krokví. Tyto dva problémy lze řešit tak, že první 
část tepelných izolací (cca 10 cm) se instaluje mezi 
krokve a druhá část tepelných izolací (cca 8-10 cm) se 
instaluje napříč pod krokve mezi příčné latě, popř. 
krokové nástavce, viz. obr. 9. Tento způsob vyřeší nejen 
problém s vytvořením mezery pod fólií, ale také přeruší 
tepelné mosty krokví.  
V případě montáže fólie v kombinaci s krytinou typu tzv. 
asfaltových šindelů je aplikace shodná, avšak místo 
střešních latí se použije plné bednění s vyrovnávací 
textilií. 

 
Obr. 9 
1   -střešní krytina 
2   -lať 
3   -kontralať 
4   -DHV 
5   -ventilační 
mezera 
6   -krokev 
7   - tepelná izolace 
      1.část 
8   - tepelná izolace 
         2.část 
9   -parozábrana 
10-SDK podhled 

11-rošt pro podhled 

(*) V současnosti tvoření tříplášťové skladby s nekontaktní fólií není vhodné pro zateplené podkroví či pro střechy s podkročením BSK. 

Zvláštní souvislosti navrhování a řešení skladeb konstrukcí pak jsou uvedeny v technických článcích v 
technické knihovně na: https://www.juta-strechy-steny.cz/technicka-knihovna, popř. v sekci novinky na: 
https://www.juta-strechy-steny.cz/novinky-strechy-steny. 

vstupující vzduch
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Doporučené překrytí pásů fólií 
JUTAFOL D 

Sklon střechy Doporučený přesah pásů  - napojení Ventilační mezera 
 Horizontální Vertikální POD fólií NAD fólií 

(15°) 17°- 25° 20 cm 
10 cm 

6 cm 6 cm 
25° -  45° 15 cm 4 cm 

5 cm 
> 45° 10 cm 3 cm 

Je nutné zajistit vstup vzduchu pod i nad fólii u okapu a v oblasti hřebene vytvořit min. mezeru pro 
odvětrání spodní ventilační mezery 5-10 cm. (Obr. 6, 23 str. 17) 
 
JUTAFOL DTB 

Sklon střechy Doporučený přesah pásů  - napojení Ventilační mezera 
 Horizontální Vertikální POD fólií / bedněním NAD fólií 

(15°) 17°- 25° 
10 cm 10 cm 

6 cm 6 cm 
25° -  45° 4 cm 

5 cm 
> 45° 3 cm 

Je nutné zajistit vstup vzduchu pod bednění u okapu a v oblasti hřebene vytvořit min. mezeru pro 
odvětrání spodní ventilační mezery 5-10 cm. (Obr. 6, 23 str. 17) 
 
JUTACON 

Sklon střechy Doporučený přesah pásů  - napojení Ventilační mezera Sklon střechy 
 Horizontální Vertikální    

  Částečné 
upevnění 

Plné 
upevnění 

POD fólií  NAD fólií  

12° -  14° 22,5 cm 15 cm 

10 cm 

6 cm 6 cm 12°- 25° 
15° -  30° 15 cm 12 cm 

5 cm 5 cm 25°- 45° 
> 31° 12 cm 10 cm 

45°< 
Je nutné zajistit vstup vzduchu pod i nad fólii u okapu a v oblasti hřebene vytvořit min. mezeru pro 
odvětrání spodní ventilační mezery 10 cm. (Obr. 6, 23 str. 18) 
 
 

1.3.5.2. Spojování a těsnění fóliových DHV 
Pro zajištění kvalitní těsnosti celé plochy doplňkové hydroizolační vrstvy doporučujeme spojování v přesahu 

jednotlivých pásů páskami JUTAFOL SP 1, popř. Jutadach SP 38, vždy pokud je sklon menší než 22°. Slepování 
přesahů je zároveň potřeba v případě, že střešní skladba má sice vyšší sklon, ale plocha fólie má řešit zabránění vzniku 
„horizontálního průvanu“ skrz střešní dutinu („půdní prostor“) konstrukce. Toto je důležité zejména při použití 
větropropustné krytiny a umístění stavby v místě s vyšším vlivem větru či ve vysoké větrové oblasti. Tj. pro snížení rizika 
nasávání vodních srážek skrz krytinu do střešní skladby a dutiny. 
 
Těsnění kontralatí páskou JUTAFOL TPK doporučujeme:  

- vždy pro sklon střechy menší než 22°  
- pro vytěsnění detailu mezi fólií a kontralatí  
- je nutné vždy u kontralatě v úžlabí (pokud je DHV vedena pod úžlabní kontralatí) 
- v případě, že fólie Jutafol DTB leží na tuhém podkladu (bednění) 
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1.4. Opravy podstřešní doplňkové hydroizolační vrstvy 
U všech typů fólií a membrán JUTA a.s. platí následující zásady: 

 Pro níže uvedené opravy jsou určeny systémové pásky JUTA a.s.. Nedoporučuje se mohou použít jiné pásky, 
zejména pásky či tmely na bázi silikonu, epoxidu, bitumenu či běžného akrylátu. Tyto materiály nejsou dlouhodobě 
funkční a po určité době by došlo k poškození spojeného detailu a netěsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy.  

V případě nesprávného provedení spoje nebo opravy, výběru nesprávného tmelu nebo lepicí pásky, JUTA a.s. 
neuzná toto jako správnou aplikaci doplňkové hydroizolace a nenese odpovědnost za možné škody.  

Pásku JUTADACH SP 38 lze nahradit páskou JUTADACH SP SUPER, ale tyto jednostranně samolepící pásky se 
většinou aplikují vždy z exteriérové strany spojované membrány. 

1.4.1.   otvor do velikosti 2 cm 
V případě malého otvoru do velikosti 2 cm (např. díra po hřebíku), lze materiály opravit přelepením otvoru příslušnou 

páskou. Toto lze provést jak ze spodní, tak i z horní strany fólie či membrány (u membrány Jutadach Thermoisol 2AP 
páskou JUTADACH SP SUPER pouze z exteriérové strany). Opravy lze provádět při teplotě vyšší než +5°C. 

Typ 
PHI: JUTAFOL / JUTACON JUTADACH / JUTADREN JUTADACH SUPER  JUTATOP  

Typ 
pásky: 

Jutafol SP1 Jutadach SP 38 
Jutadach SP SUPER 

Jutadach SP SUPER  
 

Jutadach SP SUPER 
 

 

       

1.4.2.   otvor do velikosti 15x15cm 
V případě otvoru většího, avšak do velikosti 15 cm (např. díra po spadlém stavebním materiálu či nástroji, popř. 

způsobená během manipulace s doplňkovou hydroizolací), je nutné opravu řešit záplatou výhradně z horní (exteriérové) 
strany doplňkové hydroizolace. Na opravu se použije materiál stejný, jako je opravovaná doplňková hydroizolace. 
Záplata musí být stejně stranově otočena, jako je opravovaný materiál. Připraví se čtvercová záplata, která je větší než 
příslušný otvor na každou stranu min. o 5 cm a max. o 10 cm, po obvodu se podlepí příslušnou oboustranně samolepící 
páskou (podle typu fólie), odstraní se krycí prvek pásky a záplata se přelepí přes opravovaný otvor. Rovněž lze použít 
způsob přelepení okrajů záplaty jednostranně lepící páskou JUTADACH SP SUPER (nutný postup u membrán Jutadach 
Thermoisol a Jutatop). Záplata se nalepuje přes otvor nakoso, tj. jeden z rohů čtverce záplaty směřuje k hřebeni tak, aby 
případná stékající voda mohla bez překážky volně stéci dolů. Opravované místo musí být čisté, bez prachu, vody či 
mastnoty. Pokud je takových otvorů v jednom pásu doplňkové hydroizolace mezi dvěma krokvemi více, lze je stejným 
způsobem opravit, pokud jsou od sebe vzdáleny více než 30 cm. V případě, že jsou otvory blíže, postupujte podle bodu 
1.4.3. V případě, že se otvor nachází pod kontralatí, je nutné nejprve kontralať demontovat, otvor se v žádném případě 
nesmí opravovat přelepením záplaty přes kontralať. V případě, že membrána má být provedena v třídě těsnosti DHV 2 
nebo ve sklonu menším než 16°, je nutné postupovat podle bodu 1.4.3.  

Opravy provádíme při teplotě vyšší než +5°C.  
Typ 
PHI: JUTAFOL / JUTACON JUTADACH / JUTADREN JUTADACH SUPER 

JUTADACH MASTER 
JUTATOP 
JD Thermoisol  

Typ 
pásky: 

Jutafol SP1 
Jutadach SP SUPER 

Jutadach SP 38 
Jutadach SP SUPER 
Jutadach MASTIC Super(*) 

Jutadach SP SUPER  
Jutadach MASTIC Super(*) 

Jutadach SP SUPER 

(*) tmel Jutadach Mastic Super lze použít, pokud opravovaná membrána leží na tuhém podkladu (např. bednění) 
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1.4.3.   otvor větší než 15x15cm 
Velký otvor / poškození o velikosti větší než 15x15 cm opravíme pouze výměnou celého pásu mezi kontralatěmi, které 

sousedí s místem poškození. Podsunutím nového pásu pod horní nepoškozený pás a překrytím nižšího nepoškozeného 
pásu s přesahem min. 10cm. 

Pro třídu těsnosti DHV 6, DHV 5 lze nový pás položený na původním pásu zajistit z boku sponkovačkou ke kontralati. 
Pro třídu těsnosti DHV 4, DHV 3 a DHV 2  je nutno nejprve demontovat sousední kontralatě, podsunout nový pás 
s odpovídajícími a těsněnými přesahy a následně znovu přikotvit a podtěsnit kontralatě. 

1.5. Těsnící a spojovací komponenty pro DHV 

1.5.1.   Páska  JUTADACH SP 38 
Funkce a specifikace: 
Oboustranně samolepící spojovací 
páska ze speciálního materiálu bez 
armatury, páska vyniká výbornými 
technickými vlastnostmi, zejména 
vysokou tažností, vodonepropustností, 
dlouhotrvající elasticitou a netvrdnoucí 
schopností. Používá se pro vertikální i 

horizontální spojení jednotlivých pásů podstřešních difúzních membrán 
typu JUTADACH, JUTADREN tvořených alespoň z jedné strany 
netkanou textilií. Speciální složení lepící vrstvy zabezpečuje 
větrotěsnost konstrukce a zabraňuje případnému vzlínání vody v 
přesahu mezi membránami. Nezabezpečuje však spoje proti pronikání 
tlakové vody. Lepící složka nenarušuje hydroizolační schopnost 
membrán. Páska se používá také ke slepení přesahů membrán 
JUTADACH bez integrovaných pásků při požadavku třídy těsnosti DHV 
4 a DHV 3 (mimo membrán Jutadach Thermoisol 2AP a Jutatop 2AP).  
Montáž a použití:  
Páska je oboustranně lepící, aplikuje se proto mezi dva pásy 
podstřešní difúzní membrány, tzn. nepřelepuje se přes okraj. Odvíjí a připojuje se ručně přímo z kotouče na kraj 
aplikované čisté a suché membrány. Připevní se další pás membrány, odstraní se krycí liner a tlakem ruky se pásy 
membrány spojí. Dále pásku lze použít i pro pomocné nalepení parozábran/parobrzd na kovové profily - viz. bod 3.10.5. 
 

1.5.2.   Tmel JUTADACH MASTIC SUPER  
Funkce a specifikace: 
Jednosložkový spojovací tmel pro 
vytvoření spojů odolných vůči dešti. 
Určený pro horizontální i vertikální 
spojování jednotlivých pásů vysoce 
paropropustných doplňkových 
hydroizolací a napojení doplňkové 
hydroizolace ke stěně, štítu a komínu. 
Materiál má velmi dobrou přilnavost k 
doplňkové hydroizolaci. Má optimální 
konzistenci, nestéká při aplikaci. 

Umožňuje rychlé vytvoření spoje při jednoduché manipulaci. 
Montáž a použití:  
Tmel JUTADACH MASTIC SUPER naneste na jednu stranu doplňkové 
hydroizolace nebo přímo na stavební prvek. Spojované či těsněné 
plochy musí být suché a předem zbaveny prachu a mastnoty. 
Spojované části přiložte k sobě a spoje zafixujte, dokud se nevytvoří 
funkční spoj. U běžných membrán JUTADACH lze u přísnějších stupňů 
a tříd těsnosti DHV tímto tmelem nahradit i pásku JUTADACH SP 38 
nebo Jutadach SP SUPER (spojení pásů), ale vždy jen v případě, že 
membrána leží na bednění či jiném tuhém podkladu. Barva lepidla se 

Technická data: 
Lepící síla 200 N/25mm 
Dynamické roztržení 50 N/cm² 
Tažnost při přetrhu 1000% 
Nepropustnost 0,98 g/cm² 
Absorpce vody  žádná 
Toxicita žádná 
Teplotní odolnost -30°C až +100°C 
Teplota aplikace +5 °C až +40 °C 
Nutno chránit před UV zářením 

Rozměry a balení:  
Celková tloušťka 0,2 mm 
Délka na roli 50 m 
Šířka 38 mm 
Skladovatelnost +5 °C až +25 °C 

1 rok při teplotě 20 °C, bez UV záření 
Balení v kartónu 16 rolí (800 bm) 

Technická data: 

Základní složka vlhkostí zesíťující  
polyuretan 

Barva  Černá či šedá 
Vlastnosti filmu viskózně-elastický 
Hustota 1,52 g/cm³ 
Během skladování roste viskozita. 
Doba vytvoření filmu cca 7 min 
Celkový čas vytvrzení cca 24 hod 
Teplotní odolnost do +110°C 
Teplota aplikace > +7 °C  
Čištění čistič JTD Clean 

Rozměry a balení: 
Obsah kartuše 310 ml / 470 g 
Výdejnost 1 kartuše 25g /m (18 m spoje) 
Skladovatelnost +15 °C až +25 °C 

V neporušeném obalu, bez účinku UV záření, na 
suchém čistém místě. Originál balení skladujte 

max. 1 rok 

Balení v kartónu 20 tub (360 m spoje) 



Jan Rypl a kolektiv                                 Aplikační manuál  08/2026 

  
 Strana 23 

může změnit, pokud je vystaveno slunečnímu záření, ale pevnost spoje zůstává nezměněna. Zároveň je tento tmel 
určený pro napojení membrány na plechovou okapničku, zejména pak v případě, že je tvořena strukturovaným („stucco“) 
plechem. 
 

1.5.3.   Páska  JUTADACH SP SUPER  
Funkce a specifikace: 
Jednostranně lepicí páska, velmi dobrá 
adheze k membráně, k dřevu, k cihlám i 
k betonu. Používá se pro utěsňování 
kruhových nebo hranatých průniků (např. 
potrubí, ant. tyče apod.) skrz doplňkovou 
hydroizolaci, popř. pro opravy 
poškozených míst (viz. str. 21). 

JUTADACH SP SUPER je velmi odolný proti vlhkosti, je difúzně 
otevřený. Nutnost použití vzniká zejména v případě, kdy má být 
vytvořena třída těsnosti DHV 4, DHV 3 a DHV 2. U nižších tříd těsnosti 
(DHV 6, DHV 5) u aplikací běžných membrán Jutadach lze touto 
páskou JUTADACH SP SUPER nahradit i pásku JUTADACH SP 38 
(pro spojení a opravy pásů membrán JUTADACH) a lze ji použít i u 
fólií Jutafol/Jutacon místo pásky JUTAFOL SP 1 (při napojení na 
pronikající konstrukce). 
Montáž a použití:  
Slepované místo musí být suché a zbaveno nečistot, mastnoty, oleje, prachu, popř. jiných chemikálií. Nepoužívejte pro 
spojení, která jsou namáhána mechanickou silou. Spojení musí být takové, aby se nevytvářely tahové síly v pásce. 
Pásku řádně přitlačte a vyhlaďte k povrchu.  
 
 

Technická data: 

Nosný materiál PP spunbond       
s PP povrstvením 

Lepící složka polyakryl 
Pevnost při přetrhu ≥70 N/25mm 
Tažnost při přetrhu 50-100 % 
Odolnost vůči vlhkosti trvale odolává 
Teplotní odolnost -30 °C až +80 °C 
Teplota aplikace +5 °C až +40 °C 

Rozměry a balení: 
Celková tloušťka 0,62 mm 
Délka na roli 25 m 
Šířka 50 mm 
Skladovatelnost +5 °C až +25 °C 
Balení v kartónu 12 rolí (300 m spoje) 

1.5.4.   Páska  JUTADACH TPK SUPER (DHV 3, DHV 2) 
 
Funkce a specifikace: 
PE Butyl-kaučuková jednostranně 
lepicí páska tvořena PE měkkým a 
pružným polyethylenovým filmem, který 
je povrstven butyl-kaučukovým tmelem.  
Používá se pro utěsňování kontralatí, 
zejména v případě, pokud má být 

vytvořena třída těsnosti DHV 3 nebo DHV 2, či membrána nám plnit 
funkci dočasného zakrytí stavby, popř. sklon střechy je menší jak 22°. 
Touto páskou lze nahradit pásku JUTAFOL TPK i hmotu JUTADACH 
THK. 
Montáž a použití:  
Páska JUTADACH TPK SUPER se nalepí na podstřešní membránu v 
místě, kde bude připevněna kontralať, přiloží se kontralať a připevní se. 
Pásku nanášejte na místa, která jsou suchá, zbavena nečistost, 
prachu, olejů,  popř. jiných chemikálií. Páska se nenalepuje na 
kontralatě ! 
Dále se tato páska používá i pro těsnění kotvících pronikajících prvků (vrutů, hřebíků apod.) do parozábrany/parobrzdy 
tak, že se na místo budoucího průniku na parozábranu tato páska nalepí ještě před uskutečněním vlastního prokotvení. 

Technická data: 

Nosný materiál PE+ sylikonovaný  
krycí papír 

Barva nosiče stříbro šedá 
Lepící složka butyl-kaučuk 
Barva lepivé složky šedá 
Teplotní odolnost -30 °C až +80 °C 
při vyšší teplotě měkne, při nižší je tvrdší 
Teplota aplikace +5 °C až +40 °C 

Rozměry a balení: 
Celková tloušťka 0,9 mm 
Délka na roli 15 m 
Šířka 50 mm 
Skladovatelnost +5 °C až +25 °C 
Balení v kartónu 12 rolí (180 m) 
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1.5.5.   Páska  JUTAFOL SP1 
 

Funkce a specifikace: 
Páska JUTAFOL SP 1 je oboustranně 
samolepící páska z butylkaučuku bez 
armatury. Páska se používá pro 
spojování vertikálních i horizontálních 
překrytí jednotlivých pásů fólií 
JUTAFOL /JUTACON, k napojování 
podstřešních fólií JUTAFOL či 

JUTACON na pronikající materiály a přiléhající konstrukce. Páskou se 
provádí i opravy podstřešních fólií (poškození menšího rozměru). 
Vlastnosti butylkaučuku umožňují dokonalé spojení polyetylenových a 
to i v případě vyšších teplot.  
Montáž a použití:  
 JUTAFOL SP 1 je oboustranně lepící, a proto se aplikuje mezi dva 
materiály, lze ji použít pro spojení polyetylenových nebo 
polypropylenových materiálů, popř. těchto materiálů s jiným materiálem 
(např. kovem, sklem, dřevem aj.) avšak pouze na suché, nedrolivé a 
odmaštěné povrchy. Nepoužívá se způsobem přelepení přes okraj fólie. 
Odvíjí a přilepuje se na fólii nebo jiný materiál přímo z kotouče. Po 
nalepení se odstraní krycí prvek a připojí se další materiál.  
 

Technická data: 
Barva černá 
Posuv ve spáře 20% 
Tažnost při posuvu 
100mm/min. 400% 
Dynamická pevnost  
ve střihu 14,4 N/cm² 
Síla nutná ke stlačení 5,6 N/cm² 
Hrubá měrná hmotnost 1,06 g/m² 
Prodyšnost pro  
vodní páry 0,25 g/m²/den 
UV stálost velmi dobrá 
Teplotní odolnost -40°C až +90°C 
Teplota aplikace +5 °C až +40 °C 

Rozměry a balení: 
Celková tloušťka 1 mm 
Délka na roli 45 m 
Šířka 15 mm 

Skladovatelnost 
Skladovatelnost  
při 20°C    1 rok 

Balení v kartónu 18 rolí (810 m spoje) 

1.5.6.   Páska  JUTAFOL TPK (DHV 3)  
 

Funkce a specifikace: 
Jedná se o jednostranně samolepící 
pásku z impregnované měkké PE pěny.  
Páska JUTAFOL TPK zabezpečuje 
vodotěsné utěsnění prostoru mezi 
kontralatí a použitou podstřešní fólií nebo 
membránou, a to zejména v případech, 
kdy vlivem objemově nestálé tepelné 

izolace dojde k vydutí podstřešní membrány směrem ke krytině u 
kontralatí v úžlabí, nebo u nižších sklonů střech - utěsnění prostor mezi 
kontralatí a DHV. Není ale použitelná pro třídu těsnosti DHV 2, nebo 
v případě, že sklon střechy je menší jak 17°. 
Montáž a použití:  
Páska se nalepí na aplikovanou podstřešní fólii nebo membránu 
(suchou a čistou) v místě, kam budou připevněny kontralatě. Ty se 
mechanicky přikotví do nosné konstrukce střechy. Pásku nanášejte na 
místa, která jsou suchá, zbavena nečistost, prachu, olejů, popř. jiných 
chemikálií. Páska se nenalepuje na kontralatě ! 

Technická data  
Barva černá 
Měrná hmotnost 35 kg/m³ 
Tažnost 180% 
Vratná síla k dosažení 
původní tloušťky 95% 
Síla nutná ke stlačení 2,8 N/cm² 
Lepící síla po 24 hod. 12 N/cm 
Pevnost v tahu 120 N/cm² 
UV stálost dobrá 
Teplotní odolnost -30°C až +100°C 
Teplota aplikace +5 °C až +40 °C 

Rozměry a balení: 
Celková tloušťka 3 mm 
Délka na roli 25 m 
Šířka 50 mm 
Skladovatelnost při 20°C 1 rok 
Balení v kartónu 16 rolí (400 m) 
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1.5.7.   Hmota JUTADACH THK (DHV 3) 
 
Funkce a specifikace: 
Hmota JUTADACH THK je tekutý samonapěňovací materiál ze 
speciálního polyuretanu. Používá se pro utěsňování kontralatí, zejména 

v případě, pokud má být vytvořena třída těsnosti DHV 
3, popř. pokud sklon střechy je menší jak 22°. Nebo 
pokud po dobu max. 45 dní membrána má plnit funkci 
dočasného zakrytí stavby. Touto hmotou lze nahradit 
pásku JUTAFOL TPK  i JUTADACH TPK SUPER za 
předpokladu, že kontralať celou svoji plochou leží na 
membráně, tj. kdy kontralať není bodově podložena či 
nadzdvižena. Není ale použitelná pro třídu těsnosti 
DHV 2, nebo v případě, že sklon střechy je menší jak 
17°. 

 
Montáž a použití:  
Otočením uzávěru lahve proti směru hodinových ručiček dojde 
k otevření nanášecí koncovky lahve. Housenka hmoty (cca 20g/bm) se 
nanáší na budoucí spodní stranu kontralatě a nejdéle do 12 minut od aplikace housenky hmoty je nutno kontralať 
připevnit na podstřešní membránu. Hmotu nanášejte na kontralať, která je zbavena nečistost, prachu, olejů, popř. jiných 
chemikálií. Hmotu je možné nanášet i na nevyschlou kontralať. Otočením uzávěru lahve po směru hodinových ručiček 
pak lze koncovku lahve uzavřít. Další instrukce jsou obsaženy na etiketě lahve. 
 
 

Technická data: 
Barva vytvrzené hmoty béžová 
Doba zpracovatelnosti 
při +20°C, 50% vlhkosti cca 12 minut 
Doba vytvrzení - 75% 
při +20°C, 50% vlhkosti cca 24 hodin 
Doba vytvrzení - 100% 
při +20°C, 50% vlhkosti cca 7 dní 
Teplota skladování +15°C až +25°C 
Teplota aplikace +7 °C až +35 °C 

Rozměry a balení: 
Celkový obsah lahve 1000 gl 
Výdejnost lahve cca 50 bm 
Dávkování cca 20g/bm 
Skladovatelnost 12 měsíců 

Balení v kartónu 
10 lahví (500 m                         

podtěsnění) 

 
Pozn.: U všech výše uvedených spojovacích a těsnících komponentů platí, že konečná pevnost lepeného spoje se 
vytváří postupně v závislosti na podmínkách skladování, typu podkladu a podmínkách při zpracování. 

 
Zvláštní souvislosti navrhování a řešení skladeb konstrukcí pak jsou uvedeny v technických článcích v sekci 

technická knihovna na: https://www.juta-strechy-steny.cz/technicka-knihovna, popř. v sekci novinky na: 
https://www.juta-strechy-steny.cz/novinky-strechy-steny.  


